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4580mm

4 caida
30.00m

10,000kg
máx

2 caida
62.00m
5,000kg

máx

1 caida
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Max extendió
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Mediados extendido
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2860mm 

Min extendido

60˚60˚

55˚          55˚

60˚60˚

55˚          55˚

60˚60˚

55˚          55˚

POSICIONES DE ESTABILIZADORES

LAS CARGAS NOMINALES

PRIMERA NIVEL EXTENDIDO   LONGITUD DEL BRAZO DE 5,8M
Radio de trabajo  m hasta 2.5 3.0 3.3 3.5 4.0 4.58
Estabilizadores Max-extendió kg 10,000 10,000 8,800 7,600 6,300 5,000
 Mid-extendido kg 10,000 10,000 8,800 7,600 6,300 5,000
 Min-extendido kg 10,000 10,000 8,800 7,600 6,300 5,000 

SEGUNDO NIVEL EXTENDIDO   LONGITUD DEL BRAZO DE 5.8 - 9.2M
Radio de trabajo  m hasta 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.08
Estabilizadores Max-extendió kg 10,000 10,000 7,600 6,300 5,000 4,000 3,000 2,000
 Mid-extendido kg 10,000 10,000 7,600 6,300 4,800 3,650 2,700 1,700
 Min-extendido kg 10,000 10,000 7,600 6,300 4,500 3,200 2,300 1,450

TERCER NIVEL EXTENDIDO   LONGITUD DEL BRAZO DE 9.2 - 12.7M
Radio de trabajo  m hasta 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.58
Estabilizadores Max-extendió kg 5,700 4,700 3,800 3,000 2,250 1,700 1,400 1,000
 Mid-extendido kg 5,700 4,700 3,800 2,850 2,050 1,550 1,150 800
 Min-extendido kg 5,700 4,500 3,450 2,450 1,700 1,200 850 470

CUARTO NIVEL EXTENDIDO   LONGITUD DEL BRAZO DE 12.7 - 16.1M
Radio de trabajo  m hasta 5.0 6.0 7.0 8.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.03
Estabilizadores Max-extendió kg 3,800 3,300 2,850 2,400 1,550 1,250 950 800 700 600
 Mid-extendido kg 3,800 3,300 2,850 2,400 1,550 1,150 880 700 550 400
 Min-extendido kg 3,800 3,200 2,600 2,060 1,160 850 600 420 250 100

QUINTO NIVEL EXTENDIDO   LONGITUD DEL BRAZO DE 16.1 - 19.5M
Radio de trabajo  m hasta 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 18.48
Estabilizadores Max-extendió kg 2,800 2,200 1,650 1,150 800 650 550 450 350 300
 Mid-extendido kg 2,800 2,200 1,650 1,150 710 560 430 310 210 160
 Min-extendido kg 2,800 2,000 1,330 810 470 340 210 70 - -

SEXTO NIVEL EXTENDIDO  LONGITUD DEL BRAZO DE 19.5 - 22.8M
Radio de trabajo  m hasta 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 21.93
Estabilizadores Max-extendió kg 2,000 1,550 1,150 850 700 500 300 150
 Mid-extendido kg 2,000 1,550 1,150 780 470 230 80 -
 Min-extendido kg 2,000 1,450 950 580 320 110 - -

MINI GRÚA ARAÑA
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URW-10061006
FLY JIB WORKING RANGE  40˚- 60̊

FLY JIB 1 (4.73m) - LOS ÁNGULOS DE INCLINACIÓN FLY JIB 2 (7.87m) - LOS ÁNGULOS DE INCLINACIÓN

ÁNGULO DE LA PLUMA 0° 20° 40° 60° 0° 20° 40° 60°

80° 1000 850 700 610 1000 630 400 300

70° 1000 850 700 610 1000 630 400 300

60° 950 700 530 480 770 430 280 230

50° 700 520 400 520 280 200

40° 280 250 200 200 170 150

30°

NO SE PERMITE NO SE PERMITE
20°

10°

0°

CARGAS ( KG ) - ÁNGULOS DE INCLINATIÓN PLUMIN

ANGULACIÓN PLUMÍN
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m
 )

Radio de trabajo ( m ) ángulos de inclinación 0˚ - 40˚
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m
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Radio de trabajo ( m ) ángulos de inclinación 40˚ - 60˚

80°
70°

60°

80°
70°

60°

50°

40°

ángulo de la pluma

ángulo de la pluma

Ángulo de inclinación 0 ° Ángulo de inclinación de 40 ° Ángulo de inclinación de 60°Ángulo de inclinación de 40°
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Nota: las cifras anteriores se basan en una condición sin carga y no incluye la deflexión de la pluma

Color del indicador de carga de 

seguridad de alta resolución

(10.0t x 3.0m)
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RECOGER Y LLEVAR A RANGO DE TRABAJO

Capacidad de elevación  1,500kg

Radio de trabajo  2.5m

Longitud del Boom  Boom 1 y 1 solamente 2

0°

10°

20°

30°

40°

50°

10
70°

80°

60°

101 2

(2.5 metro)

0 5

5.75m 9.25m

5

Longitud 
de la pluma 

Recoger y
 llevar a la

 zona

Contacto de seguridad y micro -switch mantiene 
brazo en una posición fija

Estabilizadores extendidos para la estabilidad Estabilizadores recogidos para atravesar  
una abertura estrecha

Color del indicador de carga de 
seguridad de alta resolución

MINI GRÚA ARAÑA



OFICINA CENTRAL: Units 8 - 10, Ridgeway, Drakes Drive, Long Crendon Industrial Estate, Long Crendon, Buckinghamshire, HP18 9BF
Teléfono: +44 (0)1844 202071   Fax: +44 (0)1844 202075

  
   

 

Grúas UNIC Europa forma parte 
del Grupo de Empresas de GGR


