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Capacidad de carga                                               

Peso propio                                                              

Inclinación hidráulica

Giro eléctrico

Sistema eléctrico 
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90° 

360° 

Batería independiente a la red  12 V cargador integrado
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Especificaciones técnicas

Carga de trabajo segura
(superficie lisa y limpia)

Capacidad  hasta 1500 kg

Capacidad de carga Capacidad
750 kg con 10 ventosas, sin

prolongaciones. 1500 kg con 20
ventosas, con 6 prolongaciones

Número de platos Platos 20 platos tipo 150 K

Platos de succión Descripción
caucho negro, no resistente a la

abrasión

Diámetro del plato Diámetro 300 mm

Peso de la ventosa Aprox 380kg aprox

Sistema de vacío Circuito doble
  2 tanques de reserva de vacío

independientes entre sí

 Voltaje Sistema
 eléctrico 12 V con baterías y cargador

230V incl.

Capacidad: 1500kg  ( 20 platos)
Sistema doble de vacío 
Inclinación hidráulica de 90° 
Giro eléctrico de 360°
Advertencia audiovisual de vacío bajo
6 Brazos de extensión
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Características únicas 

El DSMH2 - 12V-1500 es una ventosa para vidrio que cumple con los requisitos establecidos
en la norma DIN EN 13155 para su uso en obras. Esta ventosa está diseñada para trabajar con
sistemas de contrapeso y puede combinarse con varios bastidores de aspiración especiales.
Su funcionalidad y capacidad de combinación con otros equipos la convierten en una opción
versátil y adecuada para aplicaciones en construcción y manipulación de vidrio.

Indicador de tensión, muestra el nivel de carga de la batería
Indicador de vacío, muestra el nivel de vacío actual
Señal acústica de advertencia cuando el vacío es insuficiente
Mando a distancia por cable con función de aspiración rápida, giro
arriba/abajo, rotación izquierda/derecha

Incluido de serie: 

Mando a distancia por radio para succión, desbloqueo con función de liberación rápida
Suspensión para giro/rotación eléctrica

 Opcionales:
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