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DIMENSIONESSingle line hook stowed and stub stored on main boom
URW-295CB2ER

Single line hook stowed and stub stored on main boom
URW-295CP2EMR
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l	 Anchura total 0.84m
l	 Radio máx. de acción 8.41m, 11,6 m con buscador y anzuelos de una sola línea
l	 Disponible en modelos gasolina, diésel y Eco
l	 Control de operador de la extensión del estabilizador
l	 Control remoto por radio como estándar
l	 Limitación de la zona de trabajo (opcional)
l	 Estabilizadores variables (opcional)
l	 Activación de la válvula reguladora 
	 inteligente por economía y medioambiente

Capacidad 2.9t x 1.4m

Capacidad del Gancho  
Buscador: 750kg

Capacidad de 
Gancho Rhino de 995kg

Altura máxima de 
elevación con jib 12.5 m
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CARGAS NOMINALES DEL PLUMA HIDRÁULICA (kg)

Altura máxima de elevación 8.8m

Longitud de pluma máxima 8.65m

Jib capacidad 750kg
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Control remoto por radio 
tipo bellypack opcional

CON PLUMA HIDRÁULICA
URW-295-2
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Color de alta resolución SLIControl remoto 
por radio

El URW 295-2 se basa en las características 
comprobadas del URW-295 e introduce cuatro 
accesorios innovadores, mejorando su versatilidad 
para diversas aplicaciones de elevación.  
El nuevo jib telescópico de inclinación/gacho buscador 
ofrece una capacidad máxima de 750kg, con un rango de 
extensión del jib de 1.2m a 2.8m. Este accesorio también 
cuenta con un rango de inclinación de -10° a 60° de 
desplazamiento, mientras que también aumenta la altura 
máxima de elevación de la grúa a 12.5m y un impresionante 
radio de trabajo de 9.1m. El nuevo accesorio de gancho Rhino 
de alta resistencia se conecta directamente a la cabeza del 
boom principal, tiene una capacidad máxima de elevación 
de 995kg y un rango de desplazamiento de 0°, 20°, 40° y 60°.

Dimensiones ecológicas disponibles a pedidoDimensiones del modelo de gasolina Dimensiones del modelo diésel

12.5 m
(Gancho Buscador)

11.6 m
(Gancho de Línea Simple)
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ESTABILIZADORES VARIABLES INCLUYENDO 
LIMITACIÓN DE GIRO Y ALTURA

Limitación de altura Limitación de altura variable

Limitación de rotación Limitación de giro variable
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La UNIC URW-295-3 conserva todos los 
beneficios del modelo URW-295 estándar, 
pero incorpora estabilizadores variables y 
ajustables, lo que permite que esta mini grúa 
opere alrededor de obstáculos fijos para 
adaptarse a los requisitos de elevación de 
cada proyecto. La adición de estabilizadores 
variables significa que esta mini grúa puede 
operar en espacios donde otras mini grúas no 
pueden. Los estabilizadores ajustables reducen 
el espacio de trabajo de esta mini máquina 
compacta, lo que la hace ideal para trabajar en 
espacios extremadamente estrechos y pequeños.

Color de alta resolución SLI

Disponible en modelos Eco-295

OPCIÓN DE ESTABILIZADOR VARIABLE
URW-295 VO

CONTROL REMOTO POR RADIO TIPO BELLYPACK OPCIONAL

Altura máxima de 
elevación 8.8m

Peso 1850 - 2490kg
(Depende de la opción de combustible) 

Capacidad 2.9t x 1.4m

Longitud de pluma máxima 8.65m


