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El KS 600 Estándar presenta una cabeza robótica versátil que permite alinear con precisión el
vidrio para su instalación. Su función de desplazamiento lateral eléctrico permite ajustes
precisos sin necesidad de reposicionar el robot. Con un diseño compacto y ruedas sólidas,
puede maniobrar fácilmente en espacios estrechos. Equipado con un sistema de vacío de
doble circuito, asegura una sujeción segura en una variedad de superficies. Su brazo
telescópico extensible y articulado (opcional) , junto con controles precisos, garantizan una
operación precisa.

Características  

Ideal para levantar e instalar paneles de vidrio, ventanas, puertas, láminas de metal, piedra,
madera o paneles de PVC pesados
Capacidad de carga de hasta 600 kg
Compacto y móvil, con un radio de giro reducido y un chasis estrecho de solo 729 mm
Brazo telescópico ( opcional) excepcionalmente largo de 900 mm
Control electrónico del telescópico, inclinación, levantamiento y descenso
Facilita la manipulación de cargas desde el suelo hasta el pivoteado automático 

Giro eléctrico
2 baterías de 24V
Cargador incorporado
Estabilizadores laterales 
Mando a distancia con cable
Acoplamiento rápido por ventosa
Prolongas manuales con ventosas
Luz de aviso por descarga de vacío
2 manómetros indicadores de vacío

Incluido de serie

Opcionales

Gancho
Luz de trabajo
Mando a distancia por control remoto
Rampa de carga
Brazo telescópico
Fundas protectoras para ventosas
Pinza

https://spaincrane.com/
https://spaincrane.com/
https://www.google.com/search?q=SPAIN+CRANE&rlz=1C1UEAD_esES1043ES1043&oq=&aqs=chrome.1.69i57j69i59j46i39i175i199j69i59j0i131i433i512l2j46i131i199i433i465i512j46i131i433i512j46i512j46i131i199i433i465i512.942j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


www.spaincrane.com

Especificaciones técnicas

Versión Estándar Articulación especial 

Capacidad de Carga Máx. 600 kg Máx. 600 kg 

Altura de trabajo vertical Aprox. 2.950 mm Aprox. 3.044 mm

Altura de Trabajo Horizontal Aprox. 3.449 mm Aprox. 3.491 mm 

Alcance Delante de las Ruedas Aprox. 1.429 mm Aprox. 1.600 mm

Ancho del Equipo Aprox. 729 mm Aprox. 729 mm 

Peso Total Aprox. 1.000 kg Aprox. 1.080 kg 

Contrapesos Desmontables Aprox. 442 kg Aprox. 502 kg

Contrapesos Desmontables Aprox. 442 kg Aprox. 502 kg

Desplazamiento Lateral Eje
Frontal

+/- 50 mm = 100 mm +/- 50 mm = 100 mm

Capacidad de Carga de la
Batería

Aprox. 8 Horas/Turno Aprox. 8 Horas/Turno

Batería de Alto Rendimiento 2 x 12 V = 24 V 2 x 12 V = 24 V 

 Sistema de Succión al Vacío
Sistema Automático 

de Doble
Sistema Automático de

Doble
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Tabla de carga
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Versión estándar

Con articulación especial giratoria y articulada.
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